KONSTRUKCJA STROPU NAD

POMIESZCZENIAMI 1/23, 1/24 1 1/26

PRZYKLADOWE WZMOCNIENIE
KONSTRUKCJI MUROWANYCH

SPOSOB MOCOWANIA WIENCA STALOWEGO

PRZEKROJ B - B

STRONA WEWNETRZNA BUDYNKU

MUR CEGLANY
BUDYNKU

OTWOR @20mm
WIERCONY W MURZE
POD KATEM @45

ROWEK WYCIETY
MECHANICZNIE

/N

./

A

PRETY Z NIERDZEWNEJ
STALI AUSTENITYCZNEJ

\RYSA PEKNIECIA

MURU CEGLANEGO

STRONA ZEWNETRZNA BUDYNKU

ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH

(D[ STALOWA BELKA STROPOWA — I 200 StO Dt. 515cm — SZT. 1
@[ STALOWA BELKA STROPOWA — I 200 StO Dt. 504cm — SZT. |
([ STALOWA BELKA STROPOWA — I 200 StO Dt. 492cm — SZT. |
@[ STALOWA BELKA STROPOWA — I 200 StO Dt. 480cm — SZT. 1
G| STALOWE BELKI STROPOWE — I 200 StO Dt. 635cm — SZT. 3
®| STALOWA BELKA STROPOWA — I 200 StO Dt. 325cm — SZT. 1
@[ STALOWA BELKA STROPOWA — I 200 StO Dt. 305cm — SZT. 1
®| STALOWA BELKA STROPOWA — I 200 StO Dt. 90cm — SZT. 1

Dt. CALKOWITA T 200 St0-33,46mb CIEZAR CALKOWITY - 880,00kg

UWAGI:

1. WSZYSTKE BELKI STALOWE PRZED MONTAZEM
PIASKOWAC | ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.

2. PRZED SPAWANIEM ZDJAC ZABEZPIECZNIE W
MIEJSCACH KLADZENIA SPOIN, POTEM JE OCZYSCIC
| ZNOWU ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.

3. ZE WZGLEDU NA REMONTOWY CHARAKTER ROBOT MOGA
NASTAPIC PRACE NIEPRZEWIDZIANE. WSZYSTKIE TEGO TYPU

PRACE NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM RAMACH
NADZORU AUTORSKIEGO.

e—mail:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO—-

KONSERWATORSKA
mqgr inz. arch. Krystyna Piecuch

BIURO: UL. STRZELECKA 44
45-524 OPOLE TEL. 784 995 874
linea.opole@gmail.com
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SR sNzooz_ozm8® STALI | [szt.] | ELEMENTU|CALKOWITA| JEDN. | CAEK.
[m] [m] [kg/m]| [kg] WYSZPALDOWANIE CEGEA DZIURAWKA — I
1 | CEOWNIK C160 St3 - - 252,18 18,8 | 4740,98 PRZESTRZENI CEOWNIKA. POWIEERZCHNIA SCIANY.
2 | BLACHA GR. 6mm | st3 315 0,007m? 2,21m? 47,0 | 104,09
KOTWA ROZPOROWA 816 Dt. 200mm  SZT.315
LACZNA MASA STALI = 4845,07kg

CO 80cm WYKONAC Z BLACHY 140x50x6mm.

BLACHY WZMACNIAJACE CEOWNIK W mon;s_m@

SPAWAC SPOINA GR. 3mm PO OBWODZIE STYKU
OBUSTRONNIE.
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