KOTWY UKOSNE ZE STALI AUSTENITYCZNEJ

KOTWY PROSTE ZE STALI AUSTENITYCZNEJ
@8mm, DLUGOSC PO 150cm, MJANKOWO
W PIONIE CO OKOLO 30cm.
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UL. BONCZvka

- _ELEMENTY KONSTRUKCJI

SKALA 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

NR NAZWA RODZAJ POW.
POM. |POMIESZCZENIA POSADZKI  |UZYTK.M2
1 |PRZEDSIONEK WEJSCIA GL. 8.60
2 |KOMUNIKACJA 9.15
5 |KLATKA SCHODOWA 1/2 7.60
4 |KORYTARZ 14.25
5 [POKOJ BIUROWY 17.30
6 |PokdJ BIUROWY 17.80
7/ |POKGJ BIUROWY 18.80
8 |POKOJ BIUROWY 11.20

KORYTARZ 16.10
O]Pakéy BIUROWY 11.70
1 [Pok6y BIUROWY 17.70
2 [Pakoy BIUROWY 17.50
3 [PakéJ BIUROWY 13.40
4 [WC 0GOLNE 3.90
5 [KOMUNIKACJA 38.70
6 [HALL/POCZEKALNIA 16.90
7 |ARCHIWUM QSRODKA 20.40
8 | SEKRETARIAT 10.60
9 [PORADNIA 16.00

2 O[PORADNIA 23.90
21 |ZAPLECZE GABINETU 350
2 2| KOMUNIKACJA 15.60
2 3|POKOJ DLA DZIECI 10.96
2 4]PORADNIA 19.10
2 5| SALA WYKIADOWA-47 05, 66.70
2 6|ZAPLECZE SALI- 8.50
SZATNIA/CATHERING
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN [ ]
DI DZWIG ZEWN. Z NAPEDEM ELEKTR, Q=400KG (5 0S0B)

|:| MURY ISTNIEJACE

MURY PROJEKTOWANE
LUB ZAMUROWANIA

00
7
MURY LUB ICH FRAGMENTY
DO WYBURZENIA
ELEMENTY BUDOWLANE
“ PRZEZNACZONE
DO DEMONTAZU

PRZEWODY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ /GRAWITACYINEJ

KOTWY PROSTE ZE STALI AUSTENITYCZNEJ

WIENIEC STALOWY Z [ 160 NA POZIOMIE STROPU
NAD PARTEREM. DLUGOSC OKOLO 56,20mb.

DO WIENCOW STALOWYCH PRZYSPAWAC KLAMRY STALOWE
POCHODZACE Z PIERWOTNEGO STROPU DREWNIANEGO.

@8mm, DLUGOSC PO 150cm, MIJANKOWO
W PIONIE CO OKOLO 30cm.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO—

KONSERWATORSKA
mqr inz. arch. Krystyna Piecuch

BIURO: UL. STRZELECKA 44
45-524 OPOLE TEL. 784 995 874
e—mail: linea.opole@gmail.com

Q WIENIEC STALOWY Z [160 NA POZIOMIE PROJEKTOWANEGO nazwa  PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU STADIUM DOKUMENTACUI
A X | ADRES .
BEUGOSE OROLO a7 8. o2 ¢ 2 WIENCEM ZEWNETRZNYM osiekTy  UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
KOZLE UL. PIRAMOWICZA 17 PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RZUT PARTERU .
RYSUNKU  ELEMENTY KONSTRUKCJI BRANZA\KONSTRUKCJA
7ESPOL PROW. 109/87/0p DATA V.2014 R.
PROJEKTANT _ |inz. STANISLAW URBANIK 47/77/0p SKALA RYS.| RYS. NR
OPRACOWAt __ |tech. bud.. GRZEGORZ BETLEJ 1100 2k
SPRAWDZIE __ |mgr inz. ILONA GIEMZA 94/02/0p :




