WIDOCZNE W OKRESIE PROJEKTOWANIA ZNACZNE ZNISZCZENIA

ZEWNETRZNEJ CZESCI MURU CEGLANEGO NALEZY STOPNIOWO
ODBUDOWAC Z CEGLY PELNEJ kl.15 NA ZAPRAWIE CEM.-WAPIE.
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ELEWACJA POENOCNO/WSCHODNIA

WIDOK ELEMENTOW WZMOCNIENIA
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE STALOWE BELKI STROPOWE POLACZYC Z PROJEKTOWANYM

ZEWNETRZNYM WIENCEM STALOWYM POPRZEZ SPAWANIE.

2. WSZYSTKIE STALOWE KLAMRY ZLOKALIZOWANE W MURZE ZEWNETRZNYM
NALEZY PRZYSPAWAC WSPAWAC W KONSTRUKCJE PROJEKTOWANEGO
WIENCA STALOWEGO.

3. ZE WZGLEDU NA REMONTOWY CHARAKTER ROBOT MOGA NASTAPIC PRACE
NIEPRZEWIDZIANE. WSZYSTKIE TEGO TYPU PRACE NALEZY UZGODNIC
Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

4. WSZYSTKIE WIDOCZNE LUB ODKRYTE ZARYSOWANIA SCIAN | PEKNIECIA
SCIAN NALEZY "ZSZYC KRZYZOWO" W SYSTEMIE HELIIFIX PRZY UZYCIU
KOTEW STALOWYCH | SPECJALNEJ ZAPRAWY HeliBond MM2. PRZYKLAD
WYKONANIA ROBOT POKAZANY ZOSTAL NARYS. NR 11.

5. ZE WZGLEDU NA ROZNE PRZYPADKI, MIEJSCA | SPOSOBY PEKNIEC ZALECA
SIE ABY KAZDE MIEJSCE PRZEZNACZONE DO "ZSZYCIA" BYLO OMOWIONE W
RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

6. CZESC A, CZESC BiCZESC C ZABUDOWY PRZY ULICY PIRAMOWICZA JEST
ZGODNA Z OPISEM | ZALACZNIKIEM ZDJECIOWYM SKROCONEJ EKSPERTYZY
STANOWIACEJ JEDNA CZESC PROJEKTU BUDOWLANEGO.
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