CZESC KONSTRUKCYJNA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

zawiera:

- cze$¢ opisowq
- rysunki konstrukcyjne (od 1k do 11k)



OPIS TECHNICZNY

do czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU.

W ramach projektowanej przebudowy obiektu budowlanego i zmiany
sposobu uzytkowania zaprojektowano niezbedne roboty konstrukcyjno-budowlane
wynikajgce przede wszystkim z niezbyt dobrej jakosci scian zewnetrznych
poszczegolnych czesci zabudowy (dotyczy czesci A i czesci C zabudowy) oraz
wynikajgce ze zmiany sposobu uzytkowania, ktéra to zmiana pocigga za sobg
przebudowe otworéow okiennych i drzwiowych, budowe niewielkiego stropu
wewnetrznego (trwatego i drewnianego) oraz budowe szybu osobowego dzwigu
zewnetrznego wraz ze schodami zewnetrznymi prowadzacymi do czesci B

zabudowy.

Opis stanu istniejgcego zabudowy przedstawiony zostat w skroconej ekspertyzie

budowlanej (opisowo) oraz w zatgczniku zdjeciowym (obrazowo).

Wyszczegodlnienie i opis projektowanych robdt konstrukcyjno-budowlanych

1. Odbudowa, wymiana lub uzupelnienie czesci_zniszczoneqo muru

ceglanego
W zakresie tych prac przewidziano:

- ostrozne skucie pozostatego tynku na elewacji budynku,

- oczyszczenie poprzez zmycie miejsc powierzchni ceglanych scian,

- wykuwanie zmurszatych, zawilgoconych i popekanych cegiet muru wraz
Z zaprawa,

- przymurowanie i oczyszczenie miejsc oczyszczonych przy uzyciu cegty
petnej klasy 15 na zaprawie wapienno-cementowe;.

- uzupetnienie lub wkucie nowych elementow ceglanych gzymséw
nadokiennych, parapetow podokiennych wegarkow oraz gzymsow

poziomych na elewac;ji.



- przemurowanie scian, gdzie wystepujg duze pekniecia i ubytki oraz gdzie

widoczne sg duze zagrzybienia muru.

Wszystkie ww. prace wykonywac nalezy z duzg starannoscig przy stosowaniu

doktadnego wigzania cegiet i petnych spoin.

Wzmachianie _muréw nosnych budynku poprzez likwidacje peknieé

(tzw. zszycie sSciany)

Ze wzgledu na duzg ilos¢ peknie¢ scian konstrukcyjnych (przede wszystkim
Scian zewnetrznych) oraz rézng ich lokalizacje i kierunek rozprzestrzeniania sie
zaprojektowano ogdlny sposoéb ich likwidacji na rys. nr 11k. Szczegdty tych

robét powinny by¢ omowione w ramach konsultacji nadzoru autorskiego.

W zakresie tych prac przewidziano:

- wyciecie mechaniczne rowka o gtebokosci 3-4cm i szerokosci ok. 2 cm,
oczyszczenie rowka, osadzenie pretdw z nierdzewnej stali austenitycznej
o spiralnym przekroju 8MM, oraz doktadnym wypetnieniu rowka specjalng
zaprawg cementowg np. typu HeliBond MM 2, lub zywicg poliestrowg
Poly Plus,

- wykonanie kotew z nierdzewnej stali austenitycznej wprowadzonych do muru
pod katem 45° poprzez wywiercenie i oczyszczenie otworu fi 10mm o dt.
uzaleznionej od grubosci muru w miejscu peknieé¢ oraz wprowadzeniu

do tego otworu preta kotwigcego fi 8mm wraz ze specjalng zaprawa.

Wzmocnhieni poszczegdlnych czesci zabudowy (dotyczy czesci A i C)

wiencami stalowymi

Ze wzgledu na stan techniczny czesci A i C zabudowy, w ktoérych to czesciach
wykona¢ nalezy najwiecej robot zwigzanych z likwidacjg ubytkow Scian,
likwidacja pekniec, przemurowan i wykonaniem uzupetnien, koniecznym stato
sie, aby cata konstrukcja budynku byta stabilna i bezpieczna na dalszy okres jej
uzytkowania. Zapewni¢ to moze wykonanie tzw. wiencow stalowych
po zewnetrznej stronie muru, czyli wience wkute w elewacje budynku.

Szczegdt wykonania tych robot pokazany zostat na rys. nr 11k.



W zakresie tych prac przewidziano:

warsztatowe przygotowanie wiencow stalowych z ceownika 160mm ze stali
St3 wraz ze stalowymi kotwami wklejanymi fi 16mm i diugosci 200mm
Z oczyszczeniem i zaminiowaniem,

wyciecie w Scianie ceglanej bruzdy o gtebokosci max. 10cm i szerokosci
okoto 26cm dla osadzenia wienca,

wykonanie podktadu wyréwnawczego w bruzdzie z zaprawy cem -wap.
marki 5, pod montaz wienca stalowego (gr. podktadu 2-3cm)

montaz wiencéw stalowych odcinkami o max. dtugosci 4,0m poprzez
przykrecenie do konstrukcji sciany kotwami wklejanymi oraz zespawaniem
poszczegolnych odcinkéw ze soba,

wyszpatdowanie cegtg dziurawka bruzd i przestrzeni ceownika wraz
z wypetnieniem oczek zaprawg cementowa,

zatozenie siatki cieto-ciggnionej na powstate pekniecie wraz z wypetnieniem

oczek zaprawa.

Zabudowa nadprozy ceramicznych nad otworami drzwiowymi i okiennymi.

W zakresie tych prac przewidziano:

przebudowe $ciany, wzglednie istniejacego otworu okiennego lub drzwio-
wego z wykuciem miejsc osadzenia nadprozy ceramicznych,
osadzenie nadprozy z jednoczesnym omurowaniem ich koncéwek oraz

uzupetnieniem do petna do lica miejsc nad nadprozami

Wykonanie _stropu _stalowo-betonowego nad czescia pomieszczen

w czesci C zabudowy (wqg rys, nr 11k).

W zakresie tych prac przewidziano:

warsztatowe przygotowanie belek stalowych z dwuteownika NP 200 StO,
wykucie w $cianach nosnych gniazd dla osadzenia korncéwek belek,
podkucie wneki sciennej dla oparcia skrajnych czesci ptyty zelbetowej,
potaczenie poprzez spawanie wszystkich elementow stalowych, oczysz-
czenie i zaminiowanie,

zazbrojenie i zabetonowanie stropu.



Wszystkie prace nalezy wykonac¢ starannie i ostroznie, aby konstrukcja murow

nie zostata narazona na dodatkowe zniszczenie.

Wykonanie_ stropu (podestu) drewnianego nad poddaszem uzytkowym

w czesci A zabudowy (wq rys. nr 4k)

W zakresie tych prac przewidziano:

- ostrozny demontaz zbednych elementéw konstrukcyjnych istniejgcego
podestu drewnianego,

- przygotowanie elementéw drewnianych dla nowego podestu wraz z zabez-
pieczeniem do stanu NRO,

- pomiary z natury, przyciecie i montaz nowego podestu wraz z pokryciem
deskowym i montazem elementéw wejscia na podest,

- zabezpieczenie pozostatej konstrukcji dachu do stanu NRO.

Wykonanie schodéw zewnetrznych wejscia na parter do czesci B zabudowy.

W zakresie tych prac przewidziano:

- wykop do poziomu zblizonego z poziomem posadowienia czesci B,

- wstepne ubicie mechaniczne gruntu,

- wykonanie chudego betonu, izolacji i faw fundamentowych pod $cienne
elementy konstrukcji schodow wraz z odpowiednim zazbrojeniem,

- wykonanie deskowania, zbrojenia i betonowania ptyty schodowej i podes-
towej schodow z betonu B-25 (wg wys. nr 9k),

- wszystkie elementy zelbetowe znajdujgce sie w ziemi nalezy zabezpieczyé

izolacjg bitumiczng grubowarstwowg 0,2mm.

Wvykonanie szybu dzwiqgu osoboweqo.

W zakresie tych robot przewidziano:

- wykop do poziomu zblizonego z poziomem posadowienia czesci B zabudowy,
- wstepne ubicie mechaniczne gruntu,
- ostrozne wykucie (wyciecie) czesci fundamentu z budynku B celem

jak najblizszego zlokalizowania stopy fundamentowej pod szyb dzwigu,



- wykonanie chudego betonu, izolacji i stopy fundamentowej pod szyb dzwigu
wg rys. nr 10Kk,

- wykonanie konstrukcji murowej szybu (wg wytycznych dostawcy dzwigu)
z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cem-wap. marki 5,

- wykonanie konstrukcji dachu nad szybem z ptyty Zelbetowej B-20 grubosci
16cm zbrojonej siatkg dolng i siatkg gorng z pretéw fi 8mm 34GS w oczka
15/15¢cm,

- wykonanie izolacji termicznej Scian oraz dachu szybu wraz z niezbednymi

obrobkami blacharskimi oraz odwodnieniem.

Uzupetnienie scian wewnetrznych konstrukcyjnych o gr. 25cm (w czesci C)

W zakresie tych robot przewidziano:

- rozkucie podfoza betonowego z podbudowy piwnic,

- wykop pod tawe fundamentowg wraz z wstepnym ubiciem gruntu,

- wykonanie chudego betonu, izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej
na goraco

- wykonanie tawy fundamentowej o wymiarach 60 x 40cm zbrojone koszem
4 fi 14mm 34GS oraz strzemiona fi 6mm co 20cm,

- izolacja bitumiczna tawy i jednej warstwy murow fundamentowych z blocz-
kow betonowych,

- wykonanie muru nosnego z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cem-wap.
marki 5,
W przypadku wszystkich scian, ktére sg przymurowywane nalezy wykonac
odpowiednie potgczenia poprzez wykucie strzepi a nastepnie potgczenie

kotwami stalowymi jak to pokazano na rysunku nr 2k.

Ze wzgledu na remontowy charakter inwestycji dopuszcza sie rozwigzania
techniczne zblizone do zaprojektowanych, ale musi to nastgpi¢ po konsultaciji

z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

opracowat:

inz. Stanistaw Urbanik



WYKAZ RYSYNKOW DO CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

nr1k - RZUT PIWNIC — ELEMENTY KONSTRUKCJI

nr2k - RZUT PARTERU - ELEMENTY KONSTRUKCJI

nr3k - RZUTIPIETRA - ELEMNTY KONSTRUKCJI

nr4k - RZUT PODDASZA - ELEMENTY KONSTRUKCJI

nr5k - ELEWACJA POLNOCNO / WSCHODNIA - WIDOK ELEMENTOW
WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU

nr6k - ELEWACJA POLNOCNO /ZACHODNIA — WIDOK ELEMENTOW
WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU

nr7k - ELEWACJA POLUDNIOWO / ZACHODNIA — WIDOK ELEMENTOW
WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU

nr8k - ELEWACJA POLUDNIOWO / WSCHODNIA — WIDOK ELEMENTOW
WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU

nr9k - KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH

nr 10k KONSTRUKCJA ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO

nr 11k KONSTRUKCJA STROPU NAD POMIESZCZENIAMI 1/23, 1/24 i 1/26



