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OKNA POKAZANO OD STRONY ELEWACJI.

. OKNA DREWNIANE KONSTRUKCJI JEDNORAMOWEJ — INDYWIDUALNE

Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO.

. OKNA SZKLIC ZESTAWEM SZYB ZESPOLONYCH JEDNOKOMOROWYCH

TERMOIZOLACYJINYCH O WSPOLCZYNNIKU (K) Us=1,1 W/m2K
| ZOLACYJ. AKUST. Rw>34dB.

. OKUCIA OBWIEDNIOWE WG SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN PRODUCENTA.
. ZAMONTOWAC LISTWY WENTYLACYINE NAWIEWNE.
. SZPROSY PIONOWE | POZIOME W PROJ. OKNACH WYKONAC JAKO

WEWNATRZSZYBOWE LUB NAKLADANE NA SZYBE OD ZEWNATRZ.

. LINIA CIAGLA POKAZANO SKRZYDLO ROZWIERANE.
. SLUPEK | SLEMIE WYKONAC WG SZCZATKOWO ZACHOWANEJ RAMY.
. WYMIARY STOLARKI PODANO W SWIETLE ISTNIEJACYCH WEGARKOW

OKIENNYCH.




