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UWAGI | ZALECENIA:
1.ROZPROWADZENIE INSTALACJI WODY ZMNEJ '
PROPONUJE SIE WYKONAC Z RUR WIELOWARSTWOWYCH
W SYSTEMIE TECE-flex f TECE STRZELIN PROWADZONYCH W BRUZDACH
SCIENNYCH LUB PODLODZE O SREDNICACH PODANYCH NA RZUCIE .
2.INSTALACJE WODY ZIMNEJ ZASILAJACA WEWNETRZNE HYDRANTY,

PODEJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH
PUNKTOW CZERPALNYCH:

-BATERIA UMYWALKOWA-16*2,2
-ZAWOR CZERPALNY/(SPLUCZKA)-16*2,

_BATERIA ZLEWOZMYWAKA-16%2 2 PROWADZONA PO WIERZCHU $CIANY WYKONAC Z RUR STALOWYCH ,zwwmmm PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU STADIUM DOKUMENTACUI
. ’ YNKOWANYCH. .
-ZAWOR CZERPALNY PISUAR-20*2,8 R oBEkTy  UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
-ZAWOR CZERPALNY-16*2,2 | .
KOZLE UL. PIRAMOWICZA 17 PROJEKT BUDOWLANY
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