RZUT KOTLOWNI
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dwym: 1559 W

K - kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komora
spalania f-my Viessmann typ Vitodens 200W
o mocy Q =120kW,
PK - pompa obiegu kottowego z automatyczng
regulacjg predkosci obrotowej
G = 5,2m3/h; Hp = 10-30kPa
Pcol - pompa obiegu c.0.1 z automatyczna
regulacjg predkosci obrotowej
G = 2,9m3/h; Hp = 20-45kPa
Pco2 - pompa obiegu c.0.2 z automatyczng
regulacjg predkosci obrotowej
G = 2,5m3/h; Hp = 20-45kPa
Pco3 - pompa obiegu c.0.3 z automatyczna
regulacjg predkosci obrotowej
G = 0,5m3/h; Hp = 20-30kPa
SH - sprzegto hydrauliczne
NWP - naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.o.
f-my Reflex typu N o poj. 100l
ZB - zawér bezpieczenstwa instalacji c.o.
np. typ Si 6301M 20 x 32 firmy ARMAK,
nastawa 0,3MPa
ZM1,ZM2 - zawdr mieszajgcy trojdrogowy DN40
ZM3 - zawOr mieszajacy tréjdrogowy DN20
F - filtr siatkowy DN50
FI - urzadzenie do uzdatniania wody np. f-my Reflex typu
FILLSOFT I
OPW - ogranicznik poziomu wody w kotle
R - rozdzielacz DN100
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