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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego wewstrznych instalacji sanitarnych dla prze-
budowy wraz ze zmiam sposobu @ytkowania istniejacego budynku przy
ul. Piramowicza 17 w Kedzierzynie-Kozlu.

1. Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora
» Projekt architektoniczno - budowlany
» obowizujace przepisy i normatywy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem instatacje
» centralnego ogrzewania

* wody zimnej i ciepte]

» kanalizacji sanitarnej

* wentylacji mechanicznej

e wewrgtrzng gazu

3. Dane ogdlne

Rozpatrywanym obiektem jest przebudowywany igticie budynek z przeznaczeniem
na pomieszczenia biurowe. Jest do obiekt w jedrggi parterowy, w drugiej g&ci 3 —
kondygnacyjny , podpiwniczony w ca&to.

Zasilanie budynku w ciepto przewidujegsz projektowanej kottowni opalanej gazem
GZ50, ktora bdzie zasiléa obiekt w ciepto na cele centralnego ogrzewani
Odprowadzenigciekoéw sanitarnych oraz doprowadzenie wody do bkdyprojektuje
Sie poprzez przycza do istnigjcych sieci.

Wentylacje pomieszcaegrojektuje s jako grawitacyjs, grawitacyjr z wspomaganiem
mechanicznym i mechanicznawiewno — wywiews

4. Opis projektowanej technologii kottowni.

a) Dane ogodlne

Projektuje si kottownk wodmg 0 mocy 120kW opalangazem GZ50, ktoraghzie za-
silac obiekt w ciepto na cele centralnego ogrzeaardottownia zlokalizowanacb

dzie na poddaszu.
Projektuje s} zabezpieczenie kottowni za pomaraworu bezpieczstwa oraz przepo-

nowego naczynia wzbiorczego.
Kottownia pracowa bedzie na obliczeniowych parametrach tj. 70765 Sterowanie od-

bywat sie bedzie poprzez regulator pogodowy.



Instalacg podzielono na 3 niezalee obiegi grzewcze, ktére mpgracowé indywidualnie z
réznymi temperaturami na zasilaniu. W tym celu nadgan z projektowanych obiegdw
grzewczych zaprojektowano zawory tréjdrogowe mipgeawraz z sitownikiem, ktére w po-
taczeniu z regulatorem pogodowymd sterowé temperatuy na zasilaniu zgodnie z ustalo-
na Krzywya grzewca.

Na kadym obiegu grzewczym zaprojektowano liczniki cieptaelu umaliwienia rozlicze-
nia zwycia ciepta w poszczegélnychedziach obiektu.

b) Zrédio ciepta

Jakozrodto ciepta projektuje si kociot gazowy firmy Viessmann typu Vitodens 200
mocy cieplnej Q = 120kW zlokalizowany w pomieszumekottowni na poddaszu bu-
dynku. Kottownia pokrywatadnizie potrzeby cieplne centralnego ogrzewania.

Kociot jest przystosowany do pracy w ukiladzie awtyoznej regulacji , projektujecsi
zastosowanie typowej automatyki kotta. Regulagpapteratury centralnego ogrzewania w
zaleznosci od temperatury zewtrzne).

Projektuje s} prac kotta w systemie zamkgtiej komory spalania ( pobdr powietrza do
spalania z zewgtrz )

C) Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie ukfadu zaprojektowano zgodmi PN-B-02414 :1999

- naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji grzewczej

Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze typu N10@yfiReflex o naspujacych para-
metrach:

- pojemndé¢é nominalna 100dmh

- cis$nienie maksymalne 6bar

- maksymalna temp. pracy 12D

- $rednica 512mm, wysoké 6800mm

Naczynie nalgy polaczy¢ z instalacy rura wzbiorcz o srednicy DN 25

- zawOr bezpiec#stwa na kotle

Dobrano kotnierzowy, petnoskokowy zawérepieczéstwa typ Si6301M 25 x 40,
do =20 mm firmy ARMAK , dinienie petnego otwarcia 0,33 MPa (na&denie).

d) Dobér pomp

Instalacg podzielono na 3 niezalee obiegi grzewcze z oghnymi pompami obiegowy-
mi | zaworami mieszagymi:

- obieg c.o0. 1 — ¢&¢ wysoka budynku (bez piwnic)

- obieg c.0. 2 — ¢&¢ niska budynku (parter + piwnice)

- obieg c.o0. 3 — piwnice nadgzia wysoky budynku



Do wymuszenia obiegu c.0.1 projektuje pompg z automatyczg regulacy predkosci
obrotowej o parametrach :

G =2,9nih
AP =20+ 45 kPa

Do wymuszenia obiegu c.0.2 projektuje pomg z automatyczg regulacy predkosci
obrotowej o parametrach :

G =2,5nih
AP = 20+ 45 kPa

Do wymuszenia obiegu c.0.3 projektuje pompg; z automatyczg regulacy predkosci
obrotowej o parametrach :

G =0,5nih
AP =20+ 30 kPa

Do wymuszenia obiegu kotlowego projektuje pomg z automatyczg regulacy pred-
kosci obrotowej o parametrach :

G =5,2 nih
AP =10+ 30 kPa

e) Filtracja i uzdatnianie wody

Dobrano kompaktowe ugdzenie zmgkczapce do uzdatniania wody napetaieg) i uzu-
petniapcej i ochrony przed osadzaniem kamienia n&rodle ciepta i w instalacji
grzewczej typu Fillsoft | firmy Reflex.

Zmigkczanie wody naspuje w procesie wymiany jonow #ywicy kationowymiennej o
wysokiej jakaci.

Budowa:
- cylindryczna obudowa z m@gnymi przyhczami gwintowymi do wigenia wkiadu z
Zywica jonowymienn
- wkiad zzywica jonowymienmn
- ogranicznik przeptywu
- odcinajicy zawor kulowy i zawor do pobrania probki
Elementy te tworz kompaktowe urzdzenie do zamontowania na przewodzie wody na-
petniagcej i uzupetnigjce).
Typ : 'fillsoft I
Wydajnas¢ : 6000 | °dH
Dop. cknienie pracy : 8,6 bar
Dop. temp. pracy : 5-40 °C
Max strumié przeptywu : 360 I/h
kvs : 0,4 m3/h
Przylcze :wejcie Rp %2 :wyjcie Rp %2
dt./gleb./wys. : 260/130/600 mm
Waga : 3,0 kg



f) Odprowadzenie spalin

Ze wzgkdu na konstrukej komory spalania (kociot kondensacyjny z zamtnkomon
spalania) doprowadzenie powietrza do spalaniaz odprowadzenie spalin projektuje
si¢ dwusciennym przewodergpl10/160mm wyprowadzonym przez dach.

g) Wentylacja kottowni

Wywiew powietrza przewiduje siwykona poprzez istniegcy kanat wentylacji grawita-
cyjne;.

h) Rurocygi i armatura

Rurochgi wodne w kottowni wykona z rur stalowych. Zastosowarmatug kulowg w
standardzie énieniowym p = 0,6MPa wspawywarnub gwintowan.

1) Elementy AKPIA

Pomiary bezp&rednie temperatury - termometrgctowe w obudowie metalowej o zakre-
sie wskaza 0+ 100°C.

Pomiary bezp@ednie cénienia - manometry zwykte @rednicy tarczy 160mm i zakresie
pomiarowym do 0,6 MPa /legalizowane/.

Regulacja parametréw c.o. poprzez sterownik koyposaony w zegar dobowy i tygo-
dniowy, termostat temp. regulowanej oraz termostdiczapcy palnik po przekroczeniu
temp. 95° C.

j) Plukanie i préba szczelso

Po zakdczeniu robot mongmwych instalag kottowni naley przeptuké wody bie-
7zacg W celu usuricia zanieczyszche. Nastpnie instalagy napeiné, odpowietrzy i
podd& probie cénieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi kepania i odbioru
robét budowlano-montawych , tom I

Ztad napelti wodg uzdatniog zgodnie z wytycznymi producenta kotia.

k) Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody naley zabezpieczy antykorozyjnie farbami termoodpornymi do 200
Farby musz posiadé atest i by uzyte w okresie gwarancji. Prace malarskie wyko-
nywa z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomizenia.

[) lzolacja termiczna

Przewiduje s wykonanie izolacji termicznej przewodow grzewazyprowadzonych po
scianach za poma@dzolacji prefabrykowanej z pianki polietylenowepoubdci nie mniej-
szej ng 30 mm.



5. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacg centralnego ogrzewania zaprojektowano w aopacc obliczenia obgizenia

cieplnego wg PN-EN 12831 dla Il strefy klimetnej [$=-20°C] wg PN- 82/B-

2403. Temperatgr ogrzewanych pomieszazeprzygto wg PN-82/B-2402, a nieo-
grzewanych wg PN-82/B-2403.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejnikitgsbe VNH typu V z wbudowanymi
zaworami
Rozprowadzenie inst. c.0. proponuje; swykona rurami wielowarstwowymi Pex-
Xc/Al/PE w systemie np. TECE-flex f. TECE Strzelprowadzonymi w posadzce
Obliczenia doboru grzejnikbw wykonano dla paradetwody grzewczej 70/55.
Przewody nalgy zaizolowa otulinami z pianki poliuretanowej zgodnie zZRorz-
dzeniem Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 20Q&zniejszymi zmianami. Dldrednic
wewretrznych do 22 mm gruBoiag 20 mm, od 22 do 35 mm grudmig 30 mm, natomiast
dlasrednic powyej 35 mm grubgciag rowng srednicy wewgtrznej rury.
Moc i typ poszczegoélnych grzejnikbw podano na ryseh inst. c.0. Przy grzejnikach
zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawartgipngmi. Grzejniki posiadajjuz
wbudowane wkiadki zaworowe z nastawamigpaymi ( bez gtowic).
Gtowice termostatyczne naledo tych zaworow skompletowgako wyposaenie dodat-
kowe. Odpowietrzenie instalacji przewidziano @z odpowietrzniki , w ktére wy-
posaane § grzejniki .
Projektowana armatura :

» termostatyczne zawory grzejnikowe typu RTCiHhy Danfoss agsrednicy@l5 mm

e zawory rownowaace typu ASV-l i ASV-PV firmy Dannfoss montowane pa-

szczegOlnych odgettieniach instalaciji,

» zawory kulowe odcinage przy kotle i na rozdzielaczu
Przewody rozprowadzgje instalagj c.0. naley prowadzé w warstwie wyréwnaw-
czej posadzki oraz w bruzdagtiennych.
Przegcia przewodow przez przegrody budowlanéciany i stropy naly wykona&
w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjnelementach oddzielenia przeciwjae
rowego naley wykona w klasie odporngi ogniowej (E 1) wymagandla tych elemen-
tow.
Usytuowanie grzejnikow orazrednice i rozprowadzenie przewodow pokazano na
rysunkach instalacji c.o.
Po zakaczeniu prac montawych instalacje naky dokladnie przeptukai podda
prébie szczeln@i na zimno. Nagpnie poddé instalacg probie na garco.

6. Instalacja wody zimnej

Budynek zaopatrywany¢dzie w wo@& z sieci wodoeigowe] poprzez projektowane
przylacze@ 50 PE — wg oddzielnego opracowania.

Do pomiaru ziycia wody zimnej  przewidziano wodomierz sgany firmy
POWOGAZ typ MWN/JS 50/2,5 JS. Wodomierz rglezamontowaw pomieszczeniu
technicznym na poziomie piwnic bezpednio po wejciu przyhcza do budynku.. Za
wodomierzem nalgy zamontowé zawér antyskzeniowy typu EA DN40. Przed i za
wodomierzem i za zaworem antygkaiowym naley umieci¢c zawory kulowe.



Za gtbwnym zestawem wodomierzowym zaprojektowardlipeniki wody zimnej DN20
w celu umaliwienia rozliczenia zgycia wody w poszczegolnych gziach obiektu.
Instalacg wody zimnej projektuje siz rur wielowarstwowych w systemie TECE-flex
prowadzone w posadzkach i bruzdactennych. Przewody instalacji prowadzone na ze-
wnatrz przegréd budowlanych wykoéa rur stalowych ocynkowanych.

Przewody doprowadzgje wod@ zimmg do uradzea naleey prowadzt po scianie
pod tynkiem lub w warstwie wyrownawczej pagdd

Prowadzenie przewodow pokazano na rzutachcpegblnych kondygnaciji.

Srednice poszczegdinych dziatek dobrano wg atywnego wyptywu wody , ktry
przyjeto zgodnie z Polgk Normg ,Instalacje wodoggowe” PN-90/B-01706.

Trag prowadzenia pozioméwsrednice oraz rozmieszczenie pionéw pokazano

w czsci rysunkowej. Przewody nale zaizolow& otulinami z pianki poliuretano-
wej o0 grubéci 6 mm.

Przefcia przewoddw przez przegrody budowlanéciany i stropy naley wykon&
w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjnelementach oddzielenia przeciwjae
rowego naley wykona w klasie odporngi ogniowej (E 1) wymagandla tych elemen-
tow.

Przed przyspieniem do eksploatacji nale wykona& préoke szczelnéci instalacji
zgodnie z warunkami technicznymi wykonaniatatecji. Po przeprowadzeniu proby
cisnieniowej instalag nalery przeptuké w celu usuricia zanieczyszcze monta-
zowych.

7. Wewretrzna instalacja wody p. pa.

W budynku przewiduje simonta hydrantow ppa. o srednicy 25mm. Wysok
montau zaworu hydrantowego 1,35m nad posadzk

Nalezy zastosowatypowe szafki hydrantowe f@Eenne wyposzone:

* beben z wzem potsztywnym,

e zawor hydrantowy DN25,

» pradownica wodna zamykana DN25.

Projektowana instalacja hydrantowa zasilangdzie z wewstrznej instalacji
wodociggowej. Na odegiu instalacji zamontowazawoér antyskaeniowy typu EA DN40.
Instalacja zasilgra hydrant powinna zapewnwydajna¢ 2l/s i cénienie min.0,2MPa,
co odpowiada réwnoczesnej pracy dwoch hydrantow.pk&ypadku zbyt niskiego
cisnienia w sieci na instalacji parowej naley zabudowéa zestaw hydroforowy.

W celu zabezpieczenia instalacji w czasiegsa przed niekontrolowanym wyptywem
wody zaprojektowano na instalacji wodgytkowej zawor elektromagnetyczny EV220B
NC DN40, ktory w trakcie paaru i wylhczenia zasilania odetnie samoczynnie przeptyw
w instalacji wody aytkowej.

Instalacg hydrantowg wykon& z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem
PN-73/H-74200. Patzenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiaéngdnic naley
wykona przy wyciu tgcznikdw z zeliwa cihgliwego, ocynkowanych wg PN-76/H —
74392 i PN-88/H-74393.

Przegcia przewodow przez przegrody budowlanéciany i stropy naley wykona&
w tulejach ochronnych. Przepusty instalacyjnelementach oddzielenia przeciwjzo
rowego naley wykona w klasie odporngi ogniowej (E 1) wymagandla tych elemen-
tow.



8. Instalacja ciepte] wody @ytkowej.

Zrodlem zasilania w cieptwode beda elektryczne podgrzewacze pojeraciowe o
pojemndci 30 i 5 dnf.

Przewody c.w.u. i prowadzi rownolegle z przewodami wody zimnej. Instgdac
wodmg projektuje sie z rur wielowarstwowych w systempe MECE-flex prowadzone w
posadzkach i bruzdacgkiennych. Tras prowadzenia przewodoéw srednice pokazano
W czsci rysunkowej.

Przefcia przewodow przez przegrody budowlanéciany i stropy naley wykona&
w tulejach ochronnych. Przewody instalacji a.wnaley ociepl¢ otulinami z pian-
ki poliuretanowej o gruldci 20 mm.

Przed przygpieniem do eksploatacji nale wykon& prole szczelnéci instalacji.
Po przeprowadzeniu probysiieniowej instalagj nalery przeptuké w celu usurf
cia zanieczyszche montaowych.

9. Kanalizacja sanitarna

Scieki z przyborow w budynku odprowadzaneda grawitacyjnie rurami kanaliza-
cyjnymi , kielichowymi z PVC poprzez projektowapezylacze [1160PVC do sieci ka-
nalizacji sanitarnej — wg oddzielnego opracowania.

Poziomy kanalizacyjne prowadzonedp pod posadzk Nalezy je ukladé na pod-
sypce z piasku gruba 15-20 cm.

Piony kanalizacyjne montowaw bruzdachsciennych i u podstawy wyposg w
rewizje , a zakaczy¢ rurami wywiewnymi na dachu.
Odprowadzenigciekow z uradzer zlokalizowanych na poziomie piwnic zaprojektowa-
no oddzielnym ceigiem kanalizacyjnym, a przed agzeniem go do gtdbwnego poziomu
kanalizacyjnego odprowadaagpgoscieki z kondygnacji naziemnych zaprojektowano au-
tomatyczny zawor zwrotny f-my Kessel typ StaufixAK

Podejcia odptywowe ,dczace wyloty uradzen sanitarnych z pionem naje pro-
wadzi

* po scianie w bruzdach

* w warstwach podtogi.
Na odcinkach poziomych (podejach) o dtugéci wickszej nz 3,0m stosowa zawory
napowietrzajce ( wg rysunkow wod-kan )
Kanalizacg w budynku naley ukiad& przed innymi instalacjami (centralnym
ogrzewaniem i wagl zimmg ) , celem wyeliminowania kolizji.
Przewody nalgy uktada& z minimalnym spadkiem min. 1,5%.

10. Instalacja gazowa wewgtrzna

Wewretrzna instalacja gazowa zasilanaddie w gaz z sieci gazowej npft00 po-
przez przydcze prowadzone do szafki gazowej na kurek gtowggziomierz zlokalizo-
wanej nacianie budynku.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu pyeya gazowego.

Jako odbiorniki gazu projektujegskociot gazowy z zamkgia komom spalania firmy
Viessmann typ Vitodens 200 o mocy Q = 120kW.
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Ze wzgkdu na konstrukej komory spalania (kociot kondensacyjny z zamtgnkomon
spalania) doprowadzenie powietrza do spalaniaz, odprowadzenie spalin projektuje
sie dwusciennym przewodenpl10/160mm.

Poniej wlotu spalin do komina nale zamontow& wyczystk i pojemnik na
skropliny.

Wentylacg w kottowni przewiduje si wykon& poprzez istnigcy kanat wentylacji
grawitacyjne;j.

Wewretrzng instalacg gazu prowadzanw gruncie zaprojektowano z rur Dz63PE-
HD SDR 11 4czonych za pomacmuf elektrooporowych. Przewdd ukigdaalery na
gtebokasci min. 1,1m od osi ruroggu. Odcinek przewodu 0,5m przed szafla gazo-
mierz i 0,5m przed szajkna automatyczny zawér odciney naley wykona z rur sta-
lowych. Pojczenie przewodow przygza z PE z przewodem stalowym rglevykona
za pomog ksztattki adaptacyjnej PE-stal.

Wewmgtrz budynku instala¢j gazows projektuje s¢ z rur stalowych dczonych przez
spawanie.

Przewody ukladanascianach w odlegkxi 2 cm od tynku i w odpowiednich odlegto-
sciach od pozostatych instalacji. Batenia z odbiornikiem gazu oraz z armatwyko-
nat jako gwintowane za pomgéacznikow zzeliwa chgliwego.

Przed odbiornikiem gazu zamontaideurek odcinajcy kulowy oraz wykonapolacze-
nie za pomogtzw. ,dtugiego gwintu” oraz zgodnie z DTR produtendbiornika gazu.
Wszystkie zawory kulowe (sferyczne) gazowe stos@mwaninstalacji gazowej musz
posiadé znak bezpieczstwa ,B”. Instalacg gazow nalezy wykona o srednicach
zgodnie z cgscia graficzry. Przefcia przezsciany konstrukcyjne i stropy néadg prowa-
dzi¢ w rurach ochronnych stalowychscednicach wkszych o 20 mm odrednicy ze-
wnetrznej przewodu gazowego a welprzestrzé na kacach rury ochronnej wypeihi
szczeliwem elastycznym, niepalnym oraz nie powgmum korozji. Rury ochronne po-
winny wystawg poza krawdz sciany i stropu min. | = 50 i 20 mm. Poziome odciiki
stalacji gazowej mugzby¢ usytuowane powaej przewodow instalacyjnych. Odlegéo
w swietle przewoddw gazowych od prowadzonych rown@eghych przewodow insta-
lacyjnych (woda, c.o., kan., elektryczne) musi alwaac¢ wykonywanie prac konserwa-
cyjnych i powinna wynosico najmniej 10 cm. Przewody instalacji gazowejkugace
si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi musby¢ od nich oddalone co najmniej o 2
cm . Urzdzenia elektryczne w ktorych me wystpowa: iskrzenie naley sytuowa w
odlegtaici co najmniej 0,6 m od pionowych przewodow instplgazowe;j.

Instalac po jej wykonaniu naley poddd& probie szczelnii i wytrzymataici. Po po-
zytywnej prébie szczelsoi nalezy dokona odbioru instalacji w obecioi przedstawi-
ciela dostawcy gazu. Po wykonaniu i odbiorze ia€falgazu rurocigi nalery pomalo-
wat farbami antykorozyjnymi.

11. Aktywny system bezpiecasestwa instalacji gazowej GX-4

Zaprojektowano aktywny system bezpiata instalacji gazoweX-4 dla pom. ko-
ttowni. System wyposany jest w detektor gazu typu DEX zamontowany itdwani
pod stropem oraz modut alarmowy typ MD-4 z z auttycEnym zaworem odcinggym
typ MAG-3 DN50 . Uklad ten pozwala na odpowiednie ustawidm@epiecznej granicy
stezenia gazu w pomieszczeniu kottowni . Przekroczeojguszczalnej granicyggenia
gazu spowoduje natychmiastowe zadziatanie czujgéai, poprzez sygnalizgojizwic-
kowa z jednoczesnym przestaniem impulsu do gtowicyr&kt@utomatycznie odcina do-
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ptyw gazu. Gtowica samozamykap MAG-3 jest aktywnym elementem realiym
zabezpieczenie instalacji gazowej. Otwieranie zawstbywa sj tylko recznie, co po-
woduje wymuszenidwiadomej interwencji 0séb z nadzoru i obstugi itestp. Uswia-
damia to koniecznig lokalizacji uszkodzenia instalacji gazowej i jgpmawy przed po-
nownym whczeniem zasilania gazem tej instalaciji.

12. Wentylacja mechaniczna

a) Dane ogodlne
Wentylacje w projektowanym budynku podzielon@rgrupy:
» wentylacja pomieszczenia Sali wykladowej — wenf@anechaniczna nawiewno-

wywiewna z odzyskiem ciepta
» wentylacja pozostatych pomieszéze grawitacyjna oraz mechaniczna wywiewna

b) Opis instalacji wentylacji budynku.

Wentylacja pomieszczé Sali wykladowej

DANE OGOLNE

Projektuje s} uktad nawiewno-wywiewny gbéra — géra poprzez andatpsrawiewne i
wywiewne. Przewody prowadzoneda w przestrzeni stropu podwieszonego.
Czerpnie oraz wyrzutaizaprojektowano jakécienry. Przebieg kanatdéw i usytuowanie
poszczegolnych elementdw instalacji wentylacyjradjgzano w czci rysunkowej.

Wszystkie okna w budynku nakewyposayé w nhawietrzaki listwowedcznie sterowa-
ne o wydajnéci 25-30m3/h.

DOBOR URZADZEN
Wentylacg zrealizowano za pomecaentrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z
odzyskiem ciepta firmy Ventia Kompakt Rego 900 usaezonej w przestrzeni stropu
podwieszonego w pom. zaplecza Sali.
Projektuje s} centrat o parametrach:

* nawiew/wywiew - Vn = Vw = 900m3/h

* sprz— 150Pa

* wymiennik obrotowy, sprawr$é odzysku — 80%

o filtr powietrza

* wentylator nawiewny i wywiewny + falownik

* nagrzewnica elektryczna Q=3kW

» ukiad regulaciji
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KANALY WENTYLACYJNE

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju g@giym w systemie SPIRO. Podeja do
nawiewnikow kanatami elastycznymi flex izolowanymi.

Do mocowania kanatow nate wykorzystywa elementy konstrukcyjne budynku. Kana-
ty podwiesza w odstpach w zalenosci od wymiaru i sztywngci kanatu.

ELEMENTY NAWIEWNO — WYWIEWNE
Jako nawiewniki i wywiewniki zaprojektowano anenady wirowe typu NWPA z
skrzynlg rozprezng SKZA f-my Flakt Bovent

ELEMENTY TLUMIACE

W celu wygtuszenia instalacji zaprojektowano nanggch przewodach nawiewnych i
wywiewnych ttumiki rurowe o wymiarach @250mm, L=99c Podiczenie centrali
wentylacyjnej z przewodami wykoé@a pomog przyhcza elastycznego.

IZOLACJA KANALOW:
Kanaly instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej &y zaizolowd warstwg wetny
mineralnej o grub&i 20mm na ptaszczu z folii aluminiowe;j.

STEROWANIE | REGULACJA
Centrat nalery wyposayc¢ w sterownik — zgodnie z wytycznymi producenta

Wentylacja pomieszczé biurowych i zaplecza

Wentylacg wigkszaici pomieszcze zaprojektowano jako grawitacyr szczegoty wg
brarzy architektonicznej.

W czsci pomieszcze zaprojektowano wentylagjmechanicza wywiewng poprzez

tradycyjne wentylatongcienno-stropowe typu Silent. Wentylatory zamontowa ist-

niejacyh kanatach wentylacyjnych.

Wentylatory uruchamiane ¢ta indywidualnymi whcznikami zlokalizowanymi we-
wnatrz pomieszczenia.

Przebieg kanatow i usytuowanie poszczegoélnych abwdme instalacji wentylacyjnej
pokazano w agci rysunkowe.

Wentylacja pom. sanitarnych

DANE OGOLNE

Projektuje st uktad wentylacji mechanicznej wywiewnej. Nawiewnpetrza zewgtrz-
nego lgdzie s¢ odbywa podcknieniowo z pomieszczesasiednich oraz poprzez nawie-
trzaki okienne, wywiew poprzez anemostaty zlokaliane pod stropem oraz poprzez
wentylatory stropowe.

Przebieg kanatow i usytuowanie poszczegélnych eidmeinstalacji wentylacyjnej po-
kazano w cgsci rysunkowej.

DOBOR URZADZEN

Jako system wywiewny dla¢ztdéw sanitarnych zaprojektowano mechaniczny wywiew
uktadem kanatow poprzez wentylatory wywiewne kawat@mraz poprzez wentylatory
scienne, cichobiene zamontowane na kanatach wentylacyjnych, pogeaitno
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ELEMENTY WYWIEWNE:
Jako wywiewniki zaprojektowano anemostaty zzhiwaoscig regulacii ilgci przeptywa-
jacego powietrza.

KANALY:
Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju gigiym w systemie SPIRO.
Do mocowania kanatéw nate wykorzystywa elementy konstrukcyjne budynku.

STEROWANIE | REGULACJA
Przewiduje si uruchamianie wentylatorow wywiewnychaeknikiemswiatta, wyhcze-
nie z opé@nieniem czasowym.

c) llosci powietrza

Przygto nast¢pujace wielkaci wydatkow powietrza dla poszczegoélnych pontear

a) sala wyktadowa — 20 ¥h/osoly
b) pom. biurowe — 1,0 wymiana/godzin
c) toalety - 50 m3/h na 1 ubikacje i 25m3/h na lpisua

d) Wymagania BHP

W ramach zapewnienia obstudzezytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych
warunkéw BHP przewidziano ngpujace elementy:

Urzadzenia wentylacyjne muszost& uziemione i zabezpieczone przed peraem.
Nalezy zapewnt instrukcg BHP i technologiczginstalacji wentylacyjnej.

Ciagi kanatow wentylacyjnych mugzost& uziemione i zabezpieczone przed pera
niem.

Do wszystkich urgdzen wymagagcych okresowej obstugi nadg zapewnt bezpiecz-
ny dostp.

13. Uwagi kaicowe

Cala¢ instalacji naley wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykony-
wania i Odbioru Robo6t Budowlano-Mortavych tom Il oraz wedtug instrukcji monta-
zu okrelonych przez producenta. Wykonawca niezeowykorzystywa biedow lub
opuszczé w dokumentacji ,a o ich wykryciu winien natychnig®wiadomé projek-
tanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawdfikzystkie ayte materiaty po-
winny posiada certyfikat na znak bezpiearswa, lub oces zgodndci, zgodnie z
ustavg ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Dokumetgtyowinny by przedsta-
wione komisji odbierajcej roboty budowlane.
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