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PORECZ NA WYS. 110CM
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’ DODATKOWY STOPIEN

PRZEWODY WENTYLACYJINE Z RUR WENT.”SPIRQ”
POPROWADZIC POD POYACIA DACHU | WYPROWADZIC

—1,52 PONAD DACH PO OBU STRONACH KALENICY.
N 4 PRZEWODY PONAD STROPEM PODWIESZONYM
ZAIZOLOWAC PLASZCZEM Z WEENY MIN. GRUB. 5,0CM

10x15x35

PROJ STROP PODWIESZONY

ISTNIEJACY OTWOR
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- 7 W STROPIE DO WYPELNIENIA

L0000

R DO00000g
W ooooooog

/ DO0oODog

2100205 Histn=533
j , (DO SPODU WIAZARA STAL

g WYS. 17,8CN

/ W/ oOoB0Go00

0000000

Pwl A [ Pw Pw

e

PROJ STROP TRWALY
NAD POMIESZCZ. 1/23, 1/24, 1/26

—WYS, KONDYGN. 280CM
> @

CEGLA PEr. 25CM

UWAGA 5
1. OTWOR W STROPIE O WYM. 70x140CM DLA SCHODOW STRYCHOWYCH.
SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE SKLADANE Z METALOWA
K 7 DRABINKA— TROJSEGMENTOWE.
SKEADANE NA KLAPIE TERMOIZOLACYJINEJS WYPOSAZONES W ZAMEK.
7 KLAPE, WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ El BOMIN.
UWAGA: DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDART
5 PRZYJETO ROZWIAZANIA F—MY "FAKRO".
- NA STRYCHU OTWOR SCHODOW ZABEZPIECZYC SYSTEMOWA DREWNIANA
BARIERKA OCHRONNA WYS. 110CM.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NAZWA RODZAJ
POMIESZCZENIA POSADZKI
PRZEDSIONEK WEJSCIA GL.
KOMUNIKACJA

KLATKA SCHODOWA 1/2
KORYTARZ

POKOJ BIUROWY

POKOJ BIUROWY

POKOJ BIUROWY

POKOJ BIUROWY
KORYTARZ

POKOJ BIUROWY

POKOJ BIUROWY

POKOJ BIUROWY

POKOJ BIUROWY

WC OGOLNE

KOMUNIKACJA
HALL/POCZEKALNIA
ARCHIWUM OSRODKA
SEKRETARIAT

PORADNIA

PORADNIA

ZAPLECZE GABINETU
KOMUNIKACJA

POKOJ DLA DZIEC
PORADNIA

SALA WYKLADOWA—47 OS.

ZAPLECZE SALI-
SZATNIA/CATHERING

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN

Pw D1 DZWIG ZEWN. Z NAPEDEM ELEKTR, Q=400KG (5 0SOB)

| LEGENDA

w - Czujka optyczna

- Przycisk pozarowy ROP

- RZN 4404 K centrala oddymiania

-Przycisk wytacznika pradu p-poz

UL. BONCZYKA
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UL. PIRAMOWICZA

RZUT PARTERU B
SKALA 1:50

KOZLE, OSRODEK

OZNACZENTA:

MURY ISTNIEJACE

MURY PROJEKTOWANE
LUB ZAMUROWANIA

MURY LUB ICH FRAGMENTY
DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE
DO DEMGONTAZU

PRZEWODY WENTYLACJI

MECHANICZNEJ /GRAWITACYJINEJ

,zwwm\mm PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU
osiEkTy UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

KOZLE UL. PIRAMOWICZA 17

RYSUNKU RZUT PARTERU

ZESPOC PROJ.

PROJEKTANT ~ INZ. MIROStAW BULIK 78/89/0p
OPRACOWAL INZ RYSZARD BARTYLA 96,/83,/0P
SPRAWDZIE. MGR. INZ. JERZY PYACHECKI 138/92/0P

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO—
KONSERWATORSKA

mar inz. arch. Krystyna Piecuch
BIURO: UL. STRZELECKA 44

45-524 OPOLE TEL. 784 995 874
e—mail: linea.opole@gmail.com

vt INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODDYMIANIA

STADIUM DOKUMENTACJI

PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA
ELEKTRYCZNA

DATA V.2014 R.
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