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DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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— Kozle ul.Piramowicza 17”

DANE OGOLNE
INWESTOR

Inwestorem jest Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 5a, 45-015 Opole

1. Podstawa opracowania.

- Podktady architektoniczno-budowlane.

- Techniczne warunki przytgczenia WP/057557/2014/003R06 z dnia 22.07.2014
- Wytyczne z branzy sanitarnej.

- Uzgodnienia miedzybranzowe oraz z rzeczoznawcg ds. p.poz.

- Normy, przepisy, zalecenia.

- Katalogi producentdw urzadzen i osprzetu elektrycznego.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- instalacje o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
- instalacje gniazd wtykowych 230V

- tablice rozdzielcze

- instalacje wentylacji

- instalacje odgromowq

- instalacje przeciwprzepieciowg

3.0pis techniczny.

3.1. Zasilanie elektroenergetyczne .

Zasilanie projektowanego obiektu odbywac sie bedzie z istniejacego ztacza kablowego
ZK3618 usytuowanego na zewnetrznej Scianie budynku.

Pomiar energii usytuowany jest wewnatrz budynku w korytarzu przy wejsciu .
Aktualnie budynek posiada moc przytaczeniowg w wysokosci 21 kW.

W pdzniejszym terminie inwestor wystapi o zwiekszenie mocy wg. potrzeb przysztych
najemcow.

Instalacje elektryczne obiektu zasilane bedg z projektowanych tablic rozdzielczych.

Ww tablice rozdzielcze stanowi¢ beda gtéwne zrddio energii elektrycznej dla poszczegdinych
pomieszczen .

Schemat zasilania pokazano na rys. nr E11.



3.2. Projektowane tablice rozdzielcze.

Wszystkie tablice rozdzielcze w obiekcie projektuje sie jako wnekowe prod. HAGER VOLTA w
czesci biurowej, natomiast w czesci DODR rozdzielnice prod. MOELLER

Tablice wyposazone beda w typowaq aparature rozdzielcza tj. wytaczniki instalacyjne,
roztgczniki,wytaczniki réznicowopradowe produkcji j.w oraz ochronniki przeciwprzepieciowe
itp.

Schematy poszczegodlnych tablic rozdzielczych pokazano na rys. nr E11 —E20

Uwaga:

Podczas wykonawstwa dopuszcza sie zastosowanie obudowy oraz aparatury innych
producentéow pod warunkiem zachowania parametréw elektrycznych pokazanych na
schematach tablic rozdzielczych.

3.3. Instalacja podstawowego oswietlenia wewnetrznego i gniazd wtykowych 230V.
Oswietlenie podstawowe obejmuje wypusty sufitowe i $cienne. Przyjeto oSwietlenie
fluorescencyjne.

Do doboru parametréw oswietlenia podstawowego postuzono sie norma PN-EN 12464-1
~Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach” i
dokonano obliczen o$wietlenia przy pomocy programéw komputerowych dostarczonych przez
producentow opraw.

Instalacje o$wietleniowg wykonac jako p/t przewodem YDYZo 3x1,52. Do zataczania
oswietlenia projektuje sie lokalne faczniki $wiatta, czujniki typu PIR, programatory cyfrowe
(czujniki obecnosci oraz wytaczniki zmierzchowe.

Instalacje elektryczng w WC i tazience nalezy wykonac bez puszek rozgateznych, a osprzet
elektryczny lokalizowac tak aby w odlegtosci 60 cm od obrysu zewnetrznego kabiny
natryskowej nie znajdowato sie zadne urzadzenie elektryczne.

Przewidziano wypusty gniazd wtyczkowych p/t do zasilania urzadzen ogdlnego
przeznaczenia.

Wszystkie gniazda 16A/230V z bolcem ochronnym. Instalacje gniazd wtykowych wykonac¢ p/t
przewodem kabelkowym typu YDYzo 3x2,5.

W pomieszczeniach suchych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP20 , a w pomieszczeniach
wilgotnych, narazonych na okresowe dziatanie wody stosowac osprzet o stopniu ochrony
min.IP44 .

Wytaczniki Swiatta w pomieszczeniach instalowac na wys. 1,3m od posadzki. Gniazda
wtykowe w pomieszczeniach biurowych nalezy instalowac na wys. 0,3m, w aneksach
kuchennych na wys. 1,15m, a w pom. socjalnych i tazienkach na wys. 1,4m od poziomu
podtogi.

Plan instalacji o$wietleniowej pokazano na rys. nr E1, E2,E3, E4.

Plan instalacji gniazd pokazano na rys. nr E5, E6 ,E7, E8.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sredniego natezenia oswietlenia
we wszystkich pomieszczeniach, sporzadzié protokét z badan i przekaza¢ go
uzytkownikowi.

3.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego.

W ciggach komunikacyjnych, Sali konferencyjnej zastosowano oprawy oswietlenia
awaryjnego z wiasnym zrodtem zasilania o autonomii 1h. Uruchomienie opraw
ewakuacyjnych nastgpi automatycznie w chwili zaniku napiecia zasilania. Umozliwi to
ewakuacje z obiektu przy zaniku napiecia zasilajgcego sieci.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary sredniego natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (podioga) zgodnie z PN-EN 1838:2005,
sporzadzi¢ protokot z badan i przekazaé go uzytkownikowi.



3.5. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg wykonac w III klasie ochronnosci. Zwody poziome niskie wykonane z
drutu Fe/Zn fi 8 mm uktada¢ na wspornikach przystosowanych do pokrycia dachu (pokrycie
bitumiczne, dachéwka) . Wymiar siatki zwoddw poziomych niskich nie wiekszy niz 15m x
15m.

Do instalacji wykorzystano réwniez blaszane pokrycie attyki i ogniomurkdw ( pod warunkiem,
ze grubosc¢ blachy bedzie wieksza niz 0,5mm). Przewody odprowadzajace wykonane rowniez
z drutu Fe/Zn fi 8 mm prowadzi¢ na uchwytach dystansowych na tynku , a w czesci
przyziemnej w rurce ostonowej wykonanej z atestowanego tworzywa sztucznego o grubosci
$cianki 5mm. Max odstep przewoddéw odprowadzajacych 15 m. Ztgcza kontrolne zainstalowac
w odpowiednich obudowach z tworzywa .

Przewody uziemiajgce wykonane z drutu Fe/Zn fi 8 mm prowadzi¢ tak jak przewody
odprowadzajace , a dodatkowo w czesci przyziemnej w rurce ostonowej wykonanej z
atestowanego tworzywa sztucznego o grubosci $cianki 5mm. Od strony dziedzinca
wewnetrznego wykonac uziom fundamentowy wykonany z bednarki Fe/Zn 40x5mm,
natomiast od strony ulicy w chodnikach wykona¢ uziomy pionowe z preta ocynkowanego .

Z uziomu otokowego wyprowadzi¢ bednarki Fe/Zn 25x4mm do GSW (gtéwna szyna
wyréwnawcza). Wszystkie potaczenia z uziomem wykonac poprzez spawanie. Miejsca spawu
zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym.

Instalacje wykonac zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN- 62305 -1,2,3,4.

3.6 Obwdd zasilania kurtyn powietrznych

Zasilanie kurtyny powietrznej wykonac bezposrednio z tablicy rozdzielczej TB-6 przewodem
YDY 3x2,5mm2. W miejscu projektowanych urzadzen nalezy pozostawi¢ zapas przewodu w
celu zapewnienia swobodnego podpiecia zasilania.

4. Instalacja oddymiania

Budynek wyposazony zostanie w system oddymiania klatki schodowej.

System sterowania oddymianiem skfada sie z bezobstugowej centrali oddymiania RZN 4404
K, optycznej czujki dymu, przyciskédw oddymiania, oraz klap oddymiajacych z sitownikami
wrzecionowym.

Podstawowym elementem systemu jest centrala oddymiania RZN 4404 K.

Centrale zainstalowac¢ na klatce schodowej w miejscu pokazanym na rys. nr E-21. Centrala
zasilana bedzie napieciem 230 V z tablicy rozdzielczej na TB-9. W przypadku braku napiecia
zasilajacego, awaryjne zasilanie urzadzen przeciwpozarowych odbywac sie bedzie z
akumulatoréw, w ktdre wyposazona jest centrala. Centrala umozliwia wczesne wykrycie
pozaru na podstawie informacji odbieranych od czujki i recznych ostrzegaczy pozarowych. Po
wykryciu pozaru centrala wtgcza odpowiednie sygnaty $wietlne i dzwiekowe. W przypadku
awarii centrali, lub uszkodzenia dotaczonych do niej przewoddw i elementéw liniowych
wiaczane sg rowniez sygnaty Swietlne i dzwiekowe, zwracajqce uwage na niesprawno$é
instalacji wykrywajacej pozar.

Sitowniki wrzecionowy zasilany jest z centrali napieciem bezpiecznym 24 V, posiada
wbudowane wytaczniki krafncowe.

Automatyczne otwarcie klapy oddymiajacej nastepuje po zadziataniu optycznej czujki pozaru,
lub ktéregokolwiek recznego przycisku oddymiania.

Reczne ostrzegacze pozarowe umieszczone sg na klatce schodowej budynku na parterze,
oraz na poddaszu.

System dodatkowo wyposazony jest w przycisk przewietrzajacy LT. Stuzy on do otwierania i
zamykania klapy w czasie normalnej eksploatacji.

Rozmieszczenie elementdw instalacji oddymiajacej pokazano na planach na rysunkach

nr E-9 i E-10.

Schemat pogladowy instalacji oddymiania pokazano na rysunku nr E-21.

Doboru i obliczen klapy dymowej dokonano w czesci architektonicznej projektu.



5. Instalacje ochronne.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w systemie TN-S.

Ochrone przeciwporazeniowg projektuje sie zrealizowac w taki sposdb, aby w przypadku
roznorodnych uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi nie
dochodzito do porazenia elektrycznego.

Dla instalacji w ukfadzie sieci TN o napieciu zasilania 230/400V zastosowano ochrone
przeciwporazeniowq:

- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa),

- przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

[7 Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

- ochrona catkowita: przewidziano obudowy, ostony z odpowiednig izolacjg podstawowa,

- ochrona czesciowa: umieszczajac urzadzenia bez izolacji podstawowej czesci czynnych poza
zasiegiem reki,

- ochrona uzupetniajgca: zastosowano wytaczniki roznicowopragdowe o znamionowym pradzie
roznicowym zadziatania 30mA - w odniesieniu do ochrony podstawowe;j.

[7 Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochrone zrealizowano poprzez samoczynne wytgczenie zasilania. Zastosowano urzadzenia
zabezpieczajace:

- przetezeniowe (nadpradowe) takie jak bezpieczniki, wytaczniki instalacyjne,

- urzadzenia réznicowopradowe.

- wykonano tez potaczenia wyréwnawcze gtdwne i dodatkowe.

L[] Instalacja potaczen wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych.

a/ gtéwna szyna uziemiajaca "GSU".

Projektuje sie w kazdej czesci stanowigcych odrebng catos¢ zabudowe gtdwnej szyny
uziemiajqcej "GSU" oraz wykonanie potaczen wyréwnawczych gtdwnych i dodatkowych.

Do szyny GSU nalezy przytaczyc:

- zaciski PE tablic rozdzielczych,

- uziom fundamentowy instalacji odgromowej obiektu,

- przytacza instalacyjne: wody, kanalizacji, sieci c.0. w miejscu ich wprowadzenia do obiektu,
Zabudowe gtéwnej szyny uziemiajacej dla obiektu wymaga norma PN-IEC 60364-4-41.
Zaprojektowano jq dla unikniecia wystepowania réznicy potencjatdw miedzy réznymi
czeSciami przewodzacymi obcymi, a takze miedzy czeSciami przewodzacymi obcymi i
czeSciami przewodzacymi dostepnymi.

Szyne GSU nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia szyny GSU nie moze przekroczy¢ 10 [ .
Lokalizacje GSU pokazano na planach instalacji elektrycznej parteru.

b/ dodatkowe potfaczenia wyréwnawcze.

Potaczenia powinny by¢ wykonane w sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i
elektrycznym i mie¢ mozliwos¢ roztaczania tylko przy uzyciu narzedzi.

[7 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla catego obiektu ochrone przed przepieciami zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-444:1999.

W tablicach rozdzielczych projektuje sie zabudowe zestawu ogranicznikdéw przepie¢ typu 1 i 2
(B+C) i (C) dla sytemu TN-S.

Szczegbty montazu ogranicznikdéw przepie¢ znajdujq sie w katalogach producenta.



6. Sposob wykonania instalacji.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw. W tym celu wszystkie przejscia
przewodow przez stropy nalezy wykonac jako ognioodporne poprzez uszczelnienie masq
ogniochronng posiadajacq aktualny atest CNBOP z Jozefowa.

a/ Uktadanie przewodow:

Przewody ukfadac pod tynkiem oraz w korytkach kablowych pod sufitem podwieszanym.
Stosowac puszki instalacyjne odpowiednie dla Scian murowanych i Scian szkieletowych. W
$cianach gipsowo-kartonowych wszystkie przewody ukfada¢ w rurkach PCV niepalnych.

b/ Zabudowa tablic rozdzielczych:

Tablice rozdzielcze wykonac jako wnekowe. Po zabudowaniu tablic wykonac obrébke
murarskq .

¢/ Osprzet:

W catym obiekcie stosowac np. osprzet podtynkowy prod. "POLQO" , ,Berker " lub podobne
koloru biatego. W przypadku zabudowy kilku aparatéw obok siebie stosowac puszki i ramki
wielokrotne. Osprzet mocowac¢ w puszkach instalacyjnych p/t odpowiednich dla Scian
murowanych i $cian szkieletowych.

W pomieszczeniach wilgotnych zabudowac osprzet hermetyczny o 1P44. Wszystkie gniazda
muszg by¢ z bolcem ochronnym.

7. Sprawdzenia odbiorcze instalacji elektrycznej.

Wykonang instalacje podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatacji nalezy poddac tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i probom w celu
sprawdzenia czy zostaty spetnione wymagania normy PN-IEC 60364-1:2000, dziat 134-
montaz.

Sprawdzenie odbiorcze wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC 60364-6-61. Zakres badan
odbiorczych obejmuije "ogledziny" i "préby".

[7 Ogledziny.

Nalezy sprawdzi¢ co najmniej:

- Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym - dziat 471 normy,

- ochrone zapewniajaca bezpieczenstwo - arkusz 481,

- ochrone przed pradem przetezeniowym - arkusz 43,

- ochrone przeciwpozarowq - dziat 482,

- oprzewodowanie - punkt 527,

- zabudowane przewody - punkt 523,

- aparature faczeniowg, nastawy zabezpieczen - arkusz 53,

- urzadzenia odfaczajace i do taczenia - arkusz 46,

- aparature rozdzielczg i sterowniczg - dziat 537,

- montaz urzadzen i Srodkdw w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - punkt 512.2 i 522,
- 0znaczenia przewodow - punkt 514.3,

- umieszczenia tablic, schematdw - punkt 514.5,

- oznaczenia obwoddw, zabezpieczen, tacznikdw - punkt 514.4,

- poprawnosci potaczen przewodow - punkt 526 (patrz IEC 1200-52),

- sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajgcego wygodng ich obstuge i konserwacije,

L7 Préby instalacji.

Do prob nalezy przystgpi¢ po ogledzinach po usunieciu ewentualnych wad i usterek.
Niedopuszczalne jest przystapienie do préb przed usunieciem usterek mogacych mie¢ wptyw
na wynik prob. Zaznacza sie, ze podczas badan odbiorczych nie ma potrzeby wykonywania
préb, ktdre potwierdzityby parametry znamionowe wyrobdw posiadajacych gwarantujace
jakos¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wykonania z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, a Inspektor nadzoru uzna je za wiarygodne.



Ustala sie nastepujacy zakres prob dotyczacych sprawdzenia:

- ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym przewoddw potaczen wyréwnawczych gtdwnych,
dodatkowych oraz uktadéw uziemiajacych (patrz punkt 612.2 normy),

- rezystandji izolacji instalacji elektrycznej (patrz punkt 612.3 normy),

- samoczynne wytaczenie zasilania (patrz punkt 612.6 normy),

- sprawdzenie biegunowosci (patrz punkt 612.7 normy),

- wytrzymatosci elektrycznej (patrz punkt 612.8 normy),

- dziatania (patrz punkt 612.9 normy) i zatacznik B normy,

- skutkéw dziatania ciepfa (patrz punkt 611.3 normy) - dopuszcza sie jedynie ogledziny, brak
wymogow IEC,

- spadku napiecia (patrz punkt 612.10 normy) - nalezy dwukrotnie przeprowadzi¢ probe
wykonujac kolejno: uruchomienie urzadzenia, wytaczenie napiecia, zatgczenie napiecia.

- pomiary natezenia oSwietlania podstawowego i ewakuacyjnego.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie obowigzujace sprawdzenia
zakonczyty sie wynikiem dodatnim. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, nalezy je
usungc¢ a nastepnie powtdrzy¢ te sprawdzenia, dla ktorych wynik usterka mogta mie¢ wptyw.
Kazde czynnosci sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane protokétem zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-61:2000. Dokument taki powinien zawiera¢ doktadnie,
jasno i jednoznacznie wyniki badan i inne istotne informacje.

8. Konserwacja instalacji elektrycznej .

W celu osiggniecia zatozonego czasu uzytkowania instalacji elektrycznej, nalezy ustali¢
czesto$¢ i zakres jej konserwacji. Sprawy zwigzane z konserwacjg instalacji elektrycznej
powinny by¢ uzgadniane z osobami odpowiedzialnymi za jej prawidtowe dziatanie. Przy
okreslaniu zasad konserwacji nalezy uwzglednia¢ wymagania zawarte w arkuszach 4 do 6
normy PN-IEC 60364- 3;2000, tak aby w zatozonym okresie eksploatacji instalacji
elektrycznej:

- konieczne okresowe przeglady, badania, konserwacja i naprawy mogty by¢

wykonywane w sposob tatwy i bezpieczny,

- zapewniona byta skutecznos$¢ dziatania Srodkdw ochrony,

- niezawodnos$¢ wyposazenia zapewniata osiggniecie przewidzianego czasu uzytkowania
instalacji.

Ustawa Prawo budowlane okresla najdtuzszy dopuszczalny okres miedzy kolejnymi
sprawdzeniami okresowymi instalacji eksploatowanych. Nie moze on przekroczy¢ 5 lat. Zas
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.1998r. (Dz.U.Nr 59, poz. 377 z
1998r) okres miedzy sprawdzeniami i zakres sprawdzen powinien zosta¢ okreslony w
instrukcji eksploatacyjno-ruchowej instalacji elektrycznej i urzadzen sporzadzonej przez
uzytkownika dla konkretnego obiektu. Jednak nie moze on by¢ dtuzszy niz najdtuzszy
dopuszczalny okres miedzy sprawdzeniami instalacji eksploatowanych okreslony aktualnie w
obowigzujacych przepisach krajowych. Ostateczng decyzje w tej sprawie podejmie
uzytkownik.



9. Uwagi koncowe.

a/ Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie
urzadzenia i aparaty elektryczne muszg posiada¢ znak zgodnosci z polskimi normami w
oparciu o uzyskany certyfikat na znak bezpieczenstwa.

b/ Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE,
BHP, polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania instalacji i prawem
budowlanym.

¢/ Wszystkie roboty musi odebra¢ Inspektor robét elektrycznych w zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i systemem jakosci wykonywania robot elektrycznych.

d/ Wykona¢ komplet pomiaréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e/ Obwody w tablicy rozdzielczej nalezy opisac.

f/ Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentdéw niz wymienione w projekcie
pod warunkiem:

- posiadania przez te urzadzenia aktualnych certyfikatow stwierdzajqcych, ze mogg byc one
wprowadzone do obrotu i nadajq sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 16.04.2004 "O wyrobach budowlanych" (Dz.U. Nr 92. poz. 881).

- posiadania parametréw technicznych nie gorszych niz urzadzenia projektowane,

- uwzglednienia wymogow zawartych w certyfikatach zgodnosci w zakresie kompatybilnosci.
- po wyrazeniu zgody przez Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta.



SPIS RYSUNKOW

E-1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA — RZUT PIWNIC

E-2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA — RZUT PARTERU

E-3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA — RZUT | PIETRA

E-4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA — RZUT PODDASZA

E-5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD — RZUT PIWNIC

E-6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD — RZUT PARTERU

E-7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD — RZUT | PIETRA

E-8 INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD — RZUT PODDASZA

E-9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ — RZUT PARTERU
E-10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ — RZUT PODDASZA
E-11 SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ — TABLICA RG

E-12 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — TABLICA TB-1

E-13 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — TABLICA TB-2

E-14 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — TABLICA TB-3

E-15 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — TABLICA TB-4

E-16 SCHEMAT IDEOWY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ — TABLICA TB-5

E-17 SCHEMAT IDEOWY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ — TABLICA TB-6

E-18 SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ — TABLICA TB-7

E-19 SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ — TABLICA TB-8

E-20 SCHEMAT IDEOWY INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ — TABLICA TB-9

E-21 SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
E-22 PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ — RZUT DACHU



11.08D oswiadcza, ze po zawarciu Umowy O przytgczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzgdzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze odwiadczenie jest oswiadczeniem, o kiérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno by¢ trakiowane jako
przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art.
61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat prgdotworczy
oraz uzgodnic warunki potaczenia agregaiu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjna oraz
mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przytgczenia okreslono dla V grupy przytgczeniowej.

Przygotowat: tesko Krzysztof- TAUFégzlz?ySt,r \;;bu ;if SA
Grupa: O03R06 s |
Rejoru Dyhify |7%4v£rhc‘m

IR ... 4] it

Zatgezniki: i

Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przytgczenie Ma (e(!? bJC ik

K/o:

1 x RD3/6
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Adres do korespondencji: \ \
TAURON Dystrybucja 5.4, "
Oddziat w Opolu TAU RO N

Riejon Dystrybucji Wschod - Kedzierzyn-Kozle
ul. tukasiewicza 37, 47-200 Kedzierzyn-Kozle

tel. 77 889 62 22, fax 77 889 62 28 J DYSTRYBUCJA
kedzierzynkozle.rd@tauron-dystrybucja.pl

Kedzierzyn-Kozle, dn. 2014-07-22 Instalatorstwo Elektryczne
inz. Ryszard Bartyla

Nr warunkéw: WP/057557/2014/003R06 ul. P ogo dna 16
TDIOY/RD3/6/RDEE. 24U OF - 2% | ©000004% 46-045 KOTORZ MALY
1002920143

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca:
CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ

ul. Szpitalna 5a
45-010 OPOLE

Obiekt: Biura + Digcezjalny Oérodek Duszpasterstwa Rodzin - Diecezji
Opolskiej (2 lokale uzytkowe)

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Grzegorza Piramowicza 17
47-200 Kedzierzyn-Kozle

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okre$lenie warunkow przyfgczenia w dniu: 2014-07-11.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2014-07-11, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci

OSD i dostawe energii elekirycznej o catkowitej mocy przytaczeniowsj: _

Przytacze 1: 42,0 kW dia zasilania podstawowego, bedacej suma mocy przyfaczeniowych dwoch
lokali uzytkowych po 21 kW kazdy.

na ponizszych warunkach.

1A. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przyigczenia: ztacze kablowe nr ZK-3618, obwdéd Piramowicza, zasilane ze stacji
transformatorowej SN/nN Kozle Pomnik.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w ziaczu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych: zaciski pradowe na
wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: ---,
b) w zakresie sieci; ---,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé wilz i instalacje
wewnetrzna.
4. Ukiady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

5. Zabezpieczenia gtowne (przedlicznikowe, przeciazeniowe-zalieznikowe):”
a) prad znamionowy: 40 A dla lokalu nr 1 i 40A dla lokalu nr 2,
b) rodzaj: wkiadka topikowa,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

TAURON Dystrybucja S.A,

ul. Jasnogérska 11, 31-358 Krakow

Sad Rejonowy dlz Krakowa - Sradmiescia

Xl Wydziat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS: 0000073321, NIP: 611 0202860, REGON: 230179215
Kapital zakladowy (wplacony): 511 974 935,12 zi

TAURON Dystrybugja 5.4,

Oddzial w Opolu

ul. Waryriskiego 1, 45-047 Cpole

tel. 77 889 80 00, fax 77 889 82 54

opole@tauron-dystrybucia.pl
yetrybuca.p www.tauron-dystrybucja.pl



9.

. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania enerdii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 KA.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcey:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny c¢zas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasOw trwania przerw
jednorazowych, 1j. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

e przerw planowanych — 35 godz.,
¢ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkdw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje  przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wifasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne =z akiualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegltowych  warunkow  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przyfaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozZniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujaca Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie:
schematu zasilania, ktéry nalezy dofaczy¢ do zgloszenia gotowosci instalacji do
przytaczenia.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoéty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Kedzierzyn-Kozle.

. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we
wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiekiu z istniejgcymi urzagdzeniami elekiroenergetycznymi,

Whnioskodawca winien zwrécic sie do Rejonu Dystrybucji Kedzierzyn-Kozle z wnioskiem
o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
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TOPOLSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Opole, 18 grudnia 2013

Zaswiadczenie

Pan RYSZARD BARTYLA

miejsce zamieszkania:
ul. POGODNA nr 16

46-045 KOTORZ MALY
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPL/IE/1553/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia :
2014-01-01 do dnia 2014-12-31

Zustepen Pesewodniczgecego
Okregowej Rady Opolskiej Okregowej

Izby InZzynieréy Budownictws
drinz. Henryk Nowak

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./fax: +48 77 441 38 98, +48 77 441 38 99, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl



WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 9’6/83/9}.3

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]JI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § .2 .72~ +15 8 6 ust, e I

i § 13 ust. 1 pkté"lit*d ............ rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srqdowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

inzynier elektryk

. 21 wrzeénia 49;0 rs w Kotorzu Maiym
utod_zony Ania .o

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

kierownika budowy i robdt

‘w specjalno§ei ... instalacyjno=inzynieryjne]

‘W zakresie instalaeji elektrycznych

Obywa;(el Ryszard ...... Barﬁy},a .......................................... jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rabé‘b, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instalacji
elek'brycznych, : :
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGC
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Napodstawte § z85%:2, § S ust.d, § P mmm w w o om0 o m e m e e s

1§ 13 ust. 1 pkt "i"' ii;"::..ﬁ_ pozporzadaenia Minlstra Gospodarki Tareaos‘,va}i@chtcny Srodowidka 2
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D o gt 4 ws e e Opole, 24.04,92

Mroewio. 128/92/0F

STWIERDIENIE FRIVECTOWAMIA ZAWODOWEGRD

o]
]
i

EUMIENIA SAMODZIELMNYCH FUNKCII TECHMICINYCH W BUDDHMICTWIE

- PR |

MNa podstawie § S ust.l, 3 & ust,l, 7y 5 1I ust.l pkt.d lit.d
rocporzadzenia Ministra Gospodarkil Tersnowei i Ochrony Srodowiska = dnia
20 lutego 197%r. w =p amodzislnych funkcii techniconych w budownict
(Dz.U.Mr 2, por.4&) stwisrdze sig, 2e:
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Covwatel /ka: PYACHECKI Jerzy Witold
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funkcii  proiektanta graz kierownika budowy 1 robdt
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-ZSD-1DF-IXL *

Pan JERZY PLACHECKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0250/03

adres zamieszkania ul. 1 MAJA nr 89A/8, 45-355 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



