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UL. PIRAMOWICZA
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PRZEWODY WENTYLACYJINE Z RUR WENT.”SPIRQ”

POPROWADZIC POD POYACIA DACHU | WYPROWADZIC
PONAD DACH PO OBU STRONACH KALENICY.
PRZEWODY PONAD STROPEM PODWIESZONYM

ZAIZOLOWAC PLASZCZEM Z WEENY MIN. GRUB. 5,0CM

0
ROZMIESZCZENIE OPRAW — !
WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA 1 /25 o
. —7
ZGODNIE Z PROJEKTEM ARANZACUI S
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PROJ STROP TRWALY
NAD POMIESZCZ. 1/23, 1/24, 1/26
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UWAGA 5

1. OTWOR W STROPIE O WYM. 70x140CM DLA SCHODOW STRYCHOWYCH.
SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE SKLADANE Z METALOWA
DRABINKA— TROJSEGMENTOWE.

SKEADANE NA KLAPIE TERMOIZOLACYJINEJS WYPOSAZONES W ZAMEK.
KLAPE, WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ El BOMIN.
UWAGA: DLA CELOW PROJEKTOWYCH JAKO STANDART
PRZYJETO ROZWIAZANIA F—MY "FAKRO".
NA STRYCHU OTWOR SCHODOW ZABEZPIECZYC SYSTEMOWA DREWNIANA
BARIERKA OCHRONNA WYS. 110CM.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

1/22
1/24

1/25
1/26

D1

NAZ WA
OMIESZCZENIA

p
PRZEDSIONEK WEJSCIA Gt. 8.60
KOMUNIKACJA 9.15
KLATKA SCHODOWA 1/2 7.60
KORYTARZ 4.25

1
POKOJ BIUROWY 1
POKOJ BIUROWY l
POKOJ BIUROWY 1
POKOJ BIUROWY |
KORYTARZ 16.10
POKOJ BIUROWY 1
POKOJ BIUROWY |
POKOJ BIUROWY l
1

POKOJ BIUROWY 3.40
WC OGOLNE 3.90
KOMUNIKACJA 38.70
HALL /POCZEKALNIA 16.90
ARCHIWUM OSRODKA 20.40
SEKRETARIAT 10.60
PORADNIA 16.00
PORADNIA 23.90
/APLECZE GABINETU 3.50
KOMUNIKACJA 15.60
POKOJ DLA DZIECI 10.96
PORADNIA 19.10
SALA WYKLADOWA—-47 0S. 66.70
ZAPLECZE SALI- 8.50

SZATNIA/CATHERING
RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN

DZWIG ZEWN. Z NAPEDEM ELEKTR, Q=400KG (5 0SOB)

w( -tacznik pojedynczy
% -tacznik $wiecznikowy
k -tacznik schodowy

[=———1 - oprawa s$wietldbwkowa 2x36W IP 65

=
E - oprawa rastrowa 2x36W

Em - oprawa SwietlGwkowa 2x36W IP 65

O - oprawa DOWNLIGHT 2x18W
% z modutem awaryjnym 2h.
certyfikat CNBOP

- Plafon LENA 1x60W

- oprawa $wietlowkowa 2x18W IP 65

z modutem awaryjnym 2h.
certyfikat CNBOP

C.1
D.1
E.1
F.1
G.1
@@m - oprawa LED z czujka ruchu
H.1

@ - oprawa DOWNLIGHT 2X18W
@ - kinkiet LED z czujkg ruchu
=y

[ EexT | - oprawa ewakuacyjna kierunkowa
AWEX TIGER 8W/2h certyfikat CNBOP

aw | - oprawa awaryjna, certyfikat CNBOP

z modutem awaryjnym 2h.

=] - oprawa $wietléwkowa 2x18W
certyfikat CNBOP
_<_

- oprawa Swietléwkowa
rastrowa 4x18W

AN - oprawa LED z czujka ruchu
(D i modutem awaryjnym 2h.
< certyfikat CNBOP

OZNACZENTA:

MURY ISTNIEJACE

MURY PROJEKTOWANE
LUB ZAMUROWANIA

MURY LUB ICH FRAGMENTY
DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE
DO DEMGONTAZU

PRZEWODY WENTYLACJI
MECHANICZNEJ /GRAWITACYJINEJ

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO—
KONSERWATORSKA

mar inz. arch. Krystyna Piecuch
BIURO: UL. STRZELECKA 44

45-524 OPOLE TEL. 784 995 874
e—mail: linea.opole@gmail.com

NAZWA  PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU STADIUM DOKUMENTACJ!
ohery  UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
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