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w - Czujka optyczna

7 - Przycisk pozarowy ROP

COoD - RZN 4404 K centrala oddymiania

-Przycisk wytacznika pradu p-poz

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NAZWA
POMIESZCZENIA

3/1  KLATKA SCHODOWA TERAKOTA

3/1.1 PRZEDSIONEK
3/1.2 PRZEDSIONEK

3/2  KOTLOWNIA GAZOWA WYKL, PCW
3/3  POM. WIELOFUNKCYJNE WYKL, PCW
3/4  POM. PORZADKOWE TERAKOTA
3/5 wc WYKE. DYWANOWA

3/6 | POKOJ BIUROWY

RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEN
UWAGA: *) OBMIARU POMIESZCZEN DOKONANO

POW. UZYTK.

PODL. Pu/M2

CALKOWITA
PODLOGI  100%

14.56
35.80
3.60

11.07

5.50
6.97

NA PODSTAWIE POLSKIEJ NORMY PN-ISO 9856:1997.

OZNACZENIA:

MURY ISTNIEJACE

MURY PROJEKTOWANE
LUB ZAMUROWANIA

MURY LUB ICH FRAGMENTY
DO WYBURZENIA

ELEMENTY BUDOWLANE
PRZEZNACZONE
DO DEMONTAZU

PRZEWODY WENTYLACJI

MECHANICZNEJ / GRAWITACYJINE

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO—

KONSERWATORSKA

mqr inz. arch. Krystyna Piecuch

BIURO: UL. STRZELECKA 44

45-524 OPOLE TEL. 784 995 874

e—mail: linea.opole@gmail.com

Swmwm PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU

KOZLE UL. PIRAMOWICZA 17

RYSUNKU RZUT PODDASZA

ZESPOL PROJ.

PROJEKTANT  INZ. MIROSLAW BULKK 78/89/0p
OPRACOWAL ~ INZ RYSZARD BARTYLA 96/83 /0P
SPRAWDZIL  MGR. INZ. JERZY PLACHECKI 138/92/0P

oKty UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
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