TYNKI I'ICH STAN TECHNICZNY

Elewacja frontowa od ul. Piramowicza nie posiada tynkow. Elewacja boczna od ul. Boriczyka
i tylna od strony dziedzifca, posiada tynk jedynie w niewielkich partiach, silnie zwietrzaty i
odparzony. Stan techniczny tynkdéw na tej elewacji nie pozwala na pozostawienie ich co

wynika takze z opinii o stanie technicznym.

Elewacja od strony ul. Piramowicza

Elewacja naroza ul. Piramowicza i Boriczyka



Elewacja od strony dziedzirica

Stan tynkdw od strony dziedzirica



Widok wszystkich elewacji od strony dziedzirica

Elewacja od strony ul.Planetorza



Jedynie tynk na elewacji od ul. Planetorza jest w stanie umozliwiajgcym jego pozostawienie.
Tam zachowalty sie oryginalne boniowanie, obramienia okien, gzymsy. Daje to nadzieje na
pozostawienie tynku w wiekszych partiach $ciany.

Decyzja o ilosci pozostawionych tynkdéw na scianach bocznych wyniknie z ogledzin po
ustawieniu rusztowania i dokfadnym sprawdzeniu stanu technicznego tynkéw. Tam
zachowaty sie oryginalne boniowanie, obramienia okien, gzymsy. Z tych elementéw nalezy
wykonaé¢ odwzorowania i na ich podstawie wykona¢ uzupetnienia detali na pozostatych

elewacjach

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACII

Istniejgce tynki sg tynkami wapiennymi, a w poziomie cokotu wystepuje tynk cementowy
przeznaczony do catkowitego usuniecia.

1/ Usuna¢ wszystkie fragmenty nienosnych, gtuchych, spekanych i uszkodzonych tynkéw z
powierzchni elewacji

2/ Umy¢ cata elewacje pod niewielkim cisnieniem pare wodng

3/ Z istniejacych pozostatosci detali elewacji usungé wszystkie wtérne powtoki malarskie,
przy uzyciu STO Fassadenabbeier, zmy¢é parg wodng, oczysci¢c i wykona¢ wzér do
odtworzenia. Brakujgce detale wymagajagce odtworzenia w catosci wyciggnaé
przygotowanym wzornikiem, materiatem do sztukaterii STO Decoplan Grob/Fein



4/ Ubytki w detalach uzupetni¢ STO Decoplan/Fein, wyrdwnac do oryginalnych profili
5/ Powierzchnie tynkowe pozostawione, wzmocnic srodkiem STO Prim Grundex, dwukrotnie

6/ Do wykonania tynku uzupetniajgcego zastosowac¢ STO Trass Porenputz

7/ W celu uporzgdkowania i przywrécenia jednorodnego estetycznego wygladu, niezbedne

bedzie scalenie kolorystyczne uzupetnien np. KEIM Concretal-Lasur z KEIM Concretal-
Fixativ. Ustalenie proporcji mieszania KEIM Concretal-Lasur z KEIM Concretal-Fixativ moze

sie odby¢ tylko poprzez proby i dwukrotnie pomalowac¢ farbami Keim-palette Excusiv

laserunkowo

8/ Cato$¢ muru nalezy zagruntowa¢ preparatem hydrofobizujgco — wzmacniajgcym, ktéry

zabezpieczy powierzchnie przed wnikaniem wody opadowej, zmniejszy wigzanie

zanieczyszczenh i brudu np. KEIM Lotexan N.

Do projektu i kosztorysow przyj eto przykladowo preparaty przeznaczone do
konserwacji i renowacji betonu starego budownictwa firmy KEIM. Dopuszcza
sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem uza  sadnienia i
wykazania  spetnienia  warunkOéw  konserwatorskich i  pa rametréw
technicznych, oraz po uzyskaniu aprobaty Inwestora, Projektanta i Woj.
Konserwatora Zabytkéw

Uwagi kohcowe

« W proponowanym postepowaniu konserwatorskim zaleca sie stosowanie
wysokiej jakosci, specjalistycznych preparatbw, w miare mozliwosci
jednorodnych, przeznaczonych do prac w obiektach zabytkowych, co
przyczyni sie do efektywnej i kompleksowej konserwacji, przedtuzy trwatosc

zabytkowej substancji i zapewni estetyczny wyglad budynku.

* Przed przystgpieniem do prac remontowych uzyska¢ stosowne pozwolenie i
zgtosi¢ rozpoczecie budowy. Budowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby

uprawnionej - kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami

« Stosowa¢ wylgcznie materialy posiadajgce certyfikat na  znak

bezpieczenstwa, aprobate techniczng lub promese (przyrzeczenie aprobaty)



Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t w budownictwie, normami i przepisami szczegotowymi, pod

nadzorem osoby uprawnione;j.

Stosowanie materialdbw zastepczych oraz innych rozwigzan technicznych
odbiegajgcych od podanych w niniejszym projekcie jest niedozwolone.
Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem
uzasadnienia i wykazania spetnienia warunkéw konserwatorskich oraz po

uzyskaniu aprobaty Inwestora, Projektanta i Konserwatora Zabytkow.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji |,
nalezy zgltosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia
problemu.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje
moga zosta¢ dodane przez Projektanta, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.



